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TERMOMETRO DIGITALE FRONTALE A RAGGI INFRAROSSI NON CONTACT  

Ref. YI-400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 
Dispositivo indicato per la rilevazione della temperatura corporea in ambito ospedaliero, domiciliare, per le 
attività commerciali e istituzionali. 
Misura della temperatura frontale ad una distanza da 1 a 3 cm dal soggetto. 
Display a cristalli liquidi con retroilluminazione a colori differenziati, in relazione ai diversi valori della 
temperatura rilevata.  
Alimentazione mediante 2 batterie alcaline tipo AA 
Memoria di 32 valori di temperatura.  
 
Funzioni 

• tempo di misura 1 secondo. 
• segnale acustico di termine misura.  
• indicazione valori bassi ed elevati di temperatura con avvisi acustici e visuali. 
• memoria di 32 valori di temperatura. 
• rilevazione temperatura degli oggetti. 
• spegnimento automatico dopo 30 secondi dall’ultima operazione. 
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Destinazione d’uso 
Strumento per la rilevazione della temperatura corporea a distanza, indicato in ambito ospedaliero, 
domiciliare, per le attività commerciali e istituzionali. 
 
 

Identificazione prodotto 

Dispositivo Medico SI
 

NONO
 

Codice CND V03010102  

Identificativo di Registrazione BD/RDM 1676967/R  

Conformità alla Direttiva 93/42/CEE  
modificata dalla Direttiva 2007/47/CE 

SI
 

NO
 

Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE II ImIm IsIs IIa IIbIIb IIIIII
 

Classe e tipo apparecchiatura - CEI 62-5 
II IIII AI

 

BB BF CFCF
 

Marcatura CE SI
 

NONO
 

Dichiarazione di Conformità del Fabbricante SI
 

NONO
 

Ente Certificatore  SI
 

NONO
 

Sterile SISI
 

NO
 

Latex Free SI
 

NONO
 

Anno immissione in commercio Intermed in Italia 2020 

Garanzia 
24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti 
soggette a usura  

Fabbricante Wenzhou Yosun Medical Technology Co., Ltd (Cina) 

Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP Lotus NL B.V. (Olanda) 

Distributore Intermed S.r.l. – (Italia) 

Caratteristiche Tecniche 
Range  32 °C – 42,9 °C (89,6 a 109,2°F) 

Precisione  ±0,2 °C (0,4°F) 

Unità di misura Celsius o Fahrenheit 

Divisione 0,1°C / 0,1°F 

Metodo Rilevazione Sensore a infrarossi non-contact 

Distanza di rilevazione 1 – 3 cm 

Tempo di rilevazione 1 secondo 

Visualizzazione  Display LCD 

Memoria 32 misurazioni 

Allarme acustico Avviso sonoro con temperatura a 38°C o 100,4°F 

Alimentazione  2 batterie alcaline tipo AA da 1,5 V  

Dimensioni  160 x 95 x 46 mm (L x P x A) 
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1. Sensore infrarossi 
2. Display LCD 
3. Pulsante temperatura ambiente o corporea 
4. Pulsante cicalino acceso/spento 
5. Pulsante menu/memoria 
6. Pulsante rilevazione 
7. Impugnatura 
8. Sede batteria 

1. Area di memoria 
2. Temperatura oggetti 
3. Temperatura corporea 
4. Allarme 
5. Batteria 
6. Unità di misura Celsius/Fahrenheit 
7. Temperatura 

Peso Circa 144 gr. (batterie incluse) 

Ambiente di utilizzo Temperatura: 10 °C ~ 40 °C 
Umidità relativa: < 85%  

Condizioni di conservazione e trasporto Temperatura: -20 °C ~ 55 °C (-4 °F ~ 131°F)  
Umidità relativa: 15% ~ 95%  

Indicazioni di utilizzo 
Rivolgere la sonda del termometro a infrarossi direttamente verso il punto di misurazione, a distanza di 1 -3 

cm dal soggetto. 

Descrizione  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni 
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Temperatura (°C) Temperatura (°F) Indicazione colore Allarme 

T < 32.0 T < 89.6 Verde 3 beeps 

32.0 < T < 37.5 89.6 < T < 99.5 Verde 1 beep 

37.6 < T < 37.9 99.7 < T <100.2 Arancio 1 beep 

38.0 < T < 42.9 100.4 < T < 109.2 Rosso 10 beeps rapidi 

T > 42.9 T > 109.2 Rosso 3 beeps 

 

 

Informazioni utili* 

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE 
Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di 
accertata sensibilità ai materiali componenti. 

CONSERVAZIONE 

Conservare il dispositivo in luogo asciutto.  
Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 
Nel caso non sia utilizzato per lungo tempo si raccomanda 
la rimozione delle batterie. 

MANUTENZIONE E PULIZIA 

Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con 
acqua e sapone delicato in piccola dose, per pulire lo 
chassis. 
Utilizzare un panno pulito o dei cotton-fioc inumiditi con 
disinfettante non aggressivo, alcool o acqua tiepida, per 
pulire il sensore. 

MODALITÀ DI SMALTIMENTO 
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in 
materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. 

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d’uso a corredo con il dispositivo. 

 

Contenuto della confezione 
COMPONENTE DESCRIZIONE PZ / CONFEZIONE 

YI-400 Termometro digitale a infrarossi 1 

Istruzioni d’uso Manuale di istruzioni in lingua italiana  1 

 

Cronologia delle revisioni 
REV. DATA MODIFICA 

1.0 15/04/2020 Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. 

1.1 29/07/2020 Aggiornamento descrizione e funzioni 

1.2 01/09/2020  
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